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TRAKTORSKA FREZA

1,40m- 1,60 m —-1,80m-2,00 m -2,30 m

o Traktorska freza prvenstveno je namijenjena pripremi zemlje

prije sjetve.

o Oblik noza je takav, da prilikom rada nudi minimalan otpor

zemlje, pa je stoga relativno lagani pogon freze u najteZem

th.

o Noz intenzivno razbija grude, a pri tom ne stvara za vodu

nepropusne slojeve zemlje.

MODEL | [RADNA SIRINA'| " SIRINA" | | TEZINA BROT POI‘RLBNAJ
NOZEVA SNAGA
140 cm 164cm 310kg 32 3545KS
160 cm 184 cm 325kg 36 40-50KS
180 cm 204 em 350kg 4 45-55KS
200 cm 224 cm 370kg 4 50-56 KS
230 cm 254 cm 390 kg 56 55-80KS




NoZevi su postavljeni spiralno radi manje potrebne snage traktora.

Freza je masivne konstrukcije kako bi noZevi mogli dublje prodrijeti u
tlo.

4 noza po prirubnici, no postoji mogucnost izrade po narudzbi sa 6
noza.

Broj okretaja vratila je 240 o/min, dok je broj okretaja prikljuénog
vratila 540 o/min.

Maksimalna dubina je 18 cm.

Prikljuéni okvir je namijenjen za L. i I. kategoriju.




